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Technische data BoFix

Materiaal

100 % gerecycled-PVC

Afmetingen

490 x 490 x 10 mm

Gewicht

14 kg/m²

Oppervlaktestructuren

Type GL (lichte structuur)

Type RL (boomschors structuur)

Antislip

Type GL R11

V-Waarde 0,9 cm³/dm²

Type RL R10

V-Waarde 2.8 cm³/dm²

Kleuren

zwart, antraciet of grijs. 

Het BoFix vloersysteem bestaat uit tegels van hoogwaardig 

gerecycled PVC, die multifunctioneel toepasbaar zijn. 

BoFix is in vrijwel ieder interieur mogelijk. Het vloersysteem

wordt vloeistofdicht gelegd. Het verleggen is mogelijk 

tijdens de lopende productie. Dit kan snel en met een

minimale werkonderbreking of stilstand. 

De BoFix vloer heeft geen droogtijd en is direct belastbaar. 

De vloer is geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie.

Toepassingen

Industriële sector, autoindustrie, petrochemische industrie, 

logistiek, interieur, grafische sector, scholen, restaurants,

levensmiddelen, e.d.

Voordelen van het BoFix vloersysteem

n  Minimale werkonderbreking: de vloer kan gelegd worden tijdens 

de productie
n  Bestand tegen (extreme) zware belasting
n  Toepasbaar voor praktisch alle dragende ondervloeren
n  Geen droogtijd, dus direct belastbaar
n  Warmte isolerend, geen koude voeten meer
n  De hoge geluidsisolatie zorgt voor een stille werkomgeving
n  Elastisch, ergonomisch
n  Bestand tegen bijna alle vetten, oliën en chemicaliën 
n  Vloeistofdicht conform Wet Vloeistofdichte Voorzieningen
n  Hygiënisch volgens de HACCP voorschriften
n  Hittebestendig
n  Eenvoudige en snelle reiniging en onderhoud
n  Multifunctioneel inzetbaar, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie
n  Gerecycled PVC

Zwaar belastbaar vloersysteem

Het BoFix vloersysteem wordt altijd compleet verlegd geleverd. De vloer wordt gelegd 

en gelast door onze professionele monteurs. 

Levering en montage

Type RLType GL


